
KOMPOSITFODER FÖR RENOVERING AV 
SKO R S T E N ,  I M K A N A L  &  V E N T I L AT IO N

FitFire är ett system med giftfritt miljövänligt kompositfoder 
för renovering av gamla ventilationskanaler eller skadade  
rökkanaler i skorstenar. FitFire-metoden innebär att man  
slipper byta ut rör med smutsiga håltagningar, dyra saneringar 
av eternit eller andra yttre ingrepp. Man skapar en helt slät 
kanal utan skarvar som bibehåller befintlig area i kanalen.

FitFire-metoden är det enklaste och snabbaste sättet att 
renovera alla typer av ventilationskanaler eller rökkanaler i 
skorstenar. Dessutom blir den renoverade kanalen i skick  
som ny. Vi lämnar 25 års garanti på FitFire.

  SNABB & ENKEL

installation
       		  UTAN ATT BYTA RÖR



FitFire är ett kompositfoder av fiberglas och värmehärdande,  
vattenbaserade hartser helt fritt från giftigt furan, furfural  
och antimoniumtrioxid.

ANVÄNDNING: 
FitFire är ett mycket användningsbart infodringsmaterial. Det kan användas för renovering och 
infodring av skorstenar avsedd för eldning av olja, gas, pellets och spannmål. Det kan även 
användas för renovering och infodring av täta kanaler för ventilation och för renovering och 
infodring av spolningsbara imkanaler klass 2 och 3. 

BESKRIVNING: 
FitFire-fodret blåses upp och anpassar sig efter befintlig kanal och utnyttjar den befintliga arean 
maximalt. Därefter härdas det och skapar en självuppbärande struktur. Det färdiga röret skapar 
täta övergångar mellan olika material, såsom eternit, plåt, tegel och betong. Slutresultatet är en 
integrerad kanal utan skarvar som tål kontinuerlig värme upp till 300° och är värmehärdigt upp 
till 450°. Röret är möjligt att använda i vinklar upp till 45°. Det härdade materialet går att såga, 
borra, limma och skruva. Man kan även koppla ihop och använda röret i olika standardadaptrar 
såsom T-rör, 90°-rör, svartplåtsdetaljer, pvc-rör och spiro-rör. Materialet ger fullgott skydd mot 
kondens vid spannmålseldning.

SAMMANSÄTTNING: 
Fiberglas.	 38%
Värmehärdande harts med hög värmeresistens.	 31%
Inorganiskt fyllnadsmedel.	 31%

OLJA GAS PELLETS SPANNMÅL VENTILATION IMKANAL

Tunt termoplastiskt 
skikt för installation.

Textil i biologiskt 
nedbrytbart material.

Glasfiber sammansatt 
av giftfritt fenoliskt 
vattenbaserat harts.  



FITFIRES FÖRDELAR:
FitFire skapar ett homogent rör, med bibehållen kanalarea, i skorsten, ventilationsrör eller  
imkanal. Den renoverade kanalen är självuppbärande, kemiskt och mekaniskt resistent samt 
värmebeständig. FitFire skapar en tät kanal igenom blandade material. 

Renoveringen sker utan håltagningar eller annan åverkan på fastigheten. Detta gör att vi kan 
garantera att det inte blir tillkommande kostnader för lösa tegelstenar eller liknande och att 
befintliga miljöer är helt oförändrade. 

Materialet har mycket låg inre skrovlighet, mindre än 0,35 mm, vilket ger låg friktion som mins-
kar strömningsmotståndet. FitFire är dessutom en extremt tät kanal för till- och frånluft. Detta 
garanterar hög flödeshastighet, bra drag, minimalt med sotansamling och energibesparing. 

Det färdiga FitFire-röret går att spola med högtryckstvätt och rengöra med sura rengöringsme-
del, upp till pH 12, vilket gör det idealiskt för imkanaler klass 2 och 3 som behöver regelbunden 
rengöring. 

FitFire har extremt god resistens mot sur och aggressiv miljö, till exempel kungsvatten, och klarar 
spannmålseldning. 

FitFire är miljövänligt och giftfritt.

ENKEL INSTALLATION: 
Det flexibla FitFire-fodret förs in i rök- eller ventilationskanalen med hjälp av rep. Därefter blåses 
det upp med luft, för att sedan härdas med ånga i cirka 100° C tills det värmehärdande hartset 
polymeriserats helt (cirka 75-80 minuter). Slutligen tar man bort det tunna termoplastiska skiktet 
i kanalen och skär av ändarna.

Videoinspektion av rök- 
eller ventilationskanalen.

Montage av inmurnings-
stos/ventilationsdetalj. 
Montage av bussningar 
med manometer.

Fodret blåses upp med 
luft så att den anpassar 
sig till kanalväggen.

Fodret härdas med  
ånga till ca 100° så att 
hartset polymeras.

Skär bort fodrets ändar 
och arbetet är klart.

FAS 1 FAS 2 FAS 3 FAS 4 FAS 5 
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CERTIFIKAT

TEKNISKA DETALJER
Maximal temperaturklass: 300°C
Värmehärdighet: upp till 450°C
Värmeresistens: enligt UNI 9731 D
Värmeledningsförmåga: 0,375 W/mK
Tryckklass: N1 (negativt tryck), P1 (positivt tryck)
Soteldsresistens: O
Brandreaktion: B – s1, d0
Inre skrovlighet: <0,35 mm
Draghållfastighet: 450 N/mm²
Korrosionsmotstånd: H2SO4 conc, HNO3 conc, HCl conc.
Garanti: 25 års materialgaranti från tillverkaren.

EC 0989-CPD-1133 
28/06/2013

ETA 13/0682 
25/06/2013

Byggproduktcertifikat 1015 – Ventilation 31/05/2011
Byggproduktcertifikat 1164 – Rökkanal 08/11/2013

REKOMMENDERAD AV

Utvecklat och tillverkat i Italien av Beca Engineering s.r.l.
De är ISO 9001 och 14001 certifierade.


